
DN G K Ød L ØD H max Kv arvo kg

6 1/8 12 4 60 65 85 0,30 0,42

8 1/4 14 5 60 65 85 0,42 0,40

10 3/8 15 5 60 65 85 0,48 0,38

15 1/2 16 5 60 65 85 0,54 0,34

20 3/4 18 8 70 85 100 1,20 0,90

25 1 20 10 78 100 110 1,45 1,05

Ref. Osa Materiaali

1 Runko Haponkestävä teräs AISI 316

2 Kara Haponkestävä teräs AISI 316

3 Tiivisteholkki Haponkestävä teräs AISI 316

4 Tiivistemutteri Haponkestävä teräs AISI 316

5 Karatiiviste Muotoonpuristettu grafiitti

Paine/lämpötila °C 20 125 200 300

AISI 316 bar 400 160 125 20

MITAT JA PAINOT
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NEULAVENTTIILIT
KNR-G-XC/M
Sisäkiertein PN400
DN6-25
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	» Neulaventtiili ulkopuolisin karakiertein
	» Tilauksesta teräksistä, pronssista
	» Tilauksesta pienemille tai suuremille paineille
	» Tilauksesta hitsauspäin

KÄYTTÖALUEET

Neulaventtiili on tarkoitettu säätöventtiiliksi 
vedelle, ilmalle ja höyrylle.
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