
Ref. Osa Materiaali

1 Runko 1.0619

2 Tiivisterengas 13%Cr

3 Luisti 1.0619

4 Kara 13%Cr

5 Tiivistysholkki Grafiitti

6 Kansi 1.0619

7 Karantiiviste Grafiitti

8 Kierreholkki Valurauta

9 Käsipyörä Valurauta

10 Pultti 1.1181

11 Mutteri 1.0501

DN L L1 H H1 D d1 d2 b n x d3 da dp kg

(F) (S) S F

50 250 250 344 400 228 165 125 20 4 x 18 22 25

65 270 270 430 520 250 185 145 22 4 x 18 32 39

80 280 280 465 570 250 200 160 24 8 x 18 90 82 40 47

100 300 300 510 630 304 235 190 24 8 x 22 115 106,5 55 57

125 325 325 600 735 355 270 220 26 8 x 26 75 96

150 350 350 660 880 355 300 250 28 8 x 26 170 158,5 105 132

200 400 400 820 1040 457 360 310 30 12 x 26 222 206 145 175

250 450 450 964 1235 457 425 370 32 12 x 30 216 290

300 500 500 1060 1390 558 485 430 34 16 x 30 325 308 290 386

350 550 550 1330 1720 558 555 490 38 16 x 33 450 520

400 600 600 1540 1980 558 620 550 40 16 x 36 650 680

500 700 700 1860 2390 610 730 660 44 20 x 36 1160 1060

T Max käyttöpaine keskilämpötilassa (°C)

-10 100 120 200 250 300 350 400

Bar 25 25 25 22 20 17 16 13

Hitsauspää

MITAT JA PAINOT

OSAT

KSDR-K-S/F-VIII/M
Kiilaluistiventtiili laipoin tai hitsauspäin
DN50 - 500, PN25

LUISTIVENTTIILIT

PAINE / LÄMPÖTILA

Venttiili EN 558-1 standardin mittainen
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